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Erlebnis fiir die Sinne

Die kristallklaren Hohleiskegel mit ihrer dsthetischen
Form sind fur den Einsatz im privaten Bereich sehr
beliebt.

Anspruchsvolles Design

Die Life-Line W 20 mit ihren klaren Linien und dem
modernen Design lasst sich perfekt in anspruchsvolle
Kichen- und Wohneinrichtungen integrieren. Die
blaue LED zur Beleuchtung der Eiswarfel im Vorrats-
behalter ist ein beeindruckendes Detail.

R oA d i
Kristallklare Hohleiskegel

Die mit der WESSAMAT-Wellentechnik hergestellten
Hohleiswirfel sind kristallklar und erzielen aufgrund
der groBen Oberflache einen schnellen Kihleffekt.

Professionelle Technik

Zur Eiswlrfelproduktion wird auch bei der Produkt-
linie Life-Line die zuverlassige WESSAMAT-Wellen-
technik verwendet, die auch in den Eisbereitungs-
maschinen fir die Gastronomie eingesetzt wird.
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Eiswiirfelbereiter fiir exklusive Kiichen- und Wohneinrichtungen

Diese Gerate mit professioneller Eisbereitungstechnik wurden fir den Einbau in Kichen- und Wohneinrichtungen ent-
wickelt. Die ideale Lésung fur alle, die in ihrem privaten Umfeld (Kiche, Wohnung, Yacht, Feriendomizil) auf hygie-
nisch einwandfreie Eiswirfel nicht verzichten méchten. Im integrierten Vorratsbehélter ist fir 5 kg Eiswirfel Platz. Das
Format der Einbauvariante ist auf die bei Kiicheneinrichtungen gangigen NischenmaBe ausgelegt. Einfache Installation
durch den im Lieferumfang enthaltenen Einschubrahmen.

Eiswirfelbereiter W 20 W, Frontblende aus Edelstahl, Die Frontblende des Eiswiirfelbereiters W 20 W ist gegen Mehrpreis
mit Einschubrahmen zum Einbau in Kiicheneinrichtungen. mit pulverbeschichteter Oberflache in RAL-Farben lieferbar.
Technische Daten und Leistung
Modell Bestell- Aus- Leistung Eisvorrat  EinbaumaBe Abmessungen Leistungauf- Gewicht
Nr. fiihrung kg/24 h * kg ? B(L)xTxH/mm ? B(L)xTxH/mm ® nahme KW * kg "
W20L 2018 Edelstahl " 15 5 555/498/455 595/515/461 0,172 47
W20 W 2026 Edelstahl " 15 5 555/498/455 595/515/461 0,160 47
W 20 W-B 2017 Edelstahl # 15 5 555/498/455 595/515/461 0,160 47
Frontblende-P 27760 matt ¥ - - - - - -

Frontblende-L 28342 glénzend ¥ - - - - - -

1 Gehéuse und Frontblende aus Edelstahl.
3 Gehéuse und Frontblende aus gepragtem Edelstahl (Farbe Anthrazit).
3 Frontblende gegen Mehrpreis, pulverbeschichtet, matt (in RAL-Farben nach Kundenwunsch) lieferbar.
4 Frontblende gegen Mehrpreis, lackiert, glanzend (in RAL-Farben nach Kundenwunsch) lieferbar.
5 Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (luftgekiihlte Maschinen).
Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verfliissigungstemperatur von 35 °C (wassergekiihlte Maschinen).
8 Bei vollstindig gefiilltem Vorratsbehalter.
7 Erforderliches NischenmaB fiir Eisbereiter inklusive Einschubrahmen.
8 Abmessungen inklusive Frontblende.
9 Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar. 19 Leergewicht

Eisbereitungssystem: Wellentechnik
Kiihlart: L = Luftkiihlung - W = Wasserkiihlung
Dauerdruckschallpegel: Bei luftgekiihlten Modellen: < 45 dB (A)

Bei wassergekiihlten Modellen: < 42 dB (A)
Erforderlicher Wasserdruck: 2 - 6 bar
Trinkwasserqualitat: Bei luftgekiihlten Modellen: 25 ° dH (ca. 750 ps/cm Leitfahigkeit)

Bei wassergekiihlten Modellen: 15 ° dH (ca. 450 ps/cm Leitfahigkeit)

Bei hoherer Trinkwasserharte wird der Einsatz von enthértetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss: Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4"
Trinkwassertemperatur: 5-25°C

Einfache Installation Einbauskizze

Einschubrahmen mit Ablaufkupplung Abmessungen und EinbaumaBe siehe Tabelle
zur Befestigung des Ablaufschlauchs
(Beispiel: Modell W 20 L)



